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评分标准（100分）

	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	1、价格
	30
	有效报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［报价得分=（评标基准价/报价）*权重］的计算公式计算。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

	2、技术参数及要求
	46
	根据各投标人对招标文件中各项技术参数的逐项响应情况由评委进行评分。完全满足要求的得满分46分；其中带“▲”标识的技术参数共计4项，每负偏离一项扣5分，其余不带“▲”标识技术参数共计26项，每负偏离一项扣1分，正偏离不加分，扣完为止。注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，若未提供或响应承诺与其佐证材料不一致的，评审小组将以不利于投标人的内容为准进行评审。

	3、总体设计方案
	3
	根据投标人针对本项目提供的整体解决方案（包括但不限于：投标人对医院建设需求的理解以及总体设计的思路等角度）由评委进行评分：方案在满足基本要求基础上增加有利于项目实施的得3分；方案只是满足基本要求的得2分；方案内容未完全响应基本要求存在缺项的得1分。未提供本项不得分。

	4、组织实施方案
	3
	根据投标人针对本项目提供的组织实施方案（包括但不限于：安装调试、系统集成、试运行、测试、系统培训、验收以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法等内容）由评委进行评分：方案在满足基本要求基础上增加有利于项目实施的得3分；方案只是满足基本要求的得2分；方案内容未完全响应基本要求存在缺项的得1分。未提供本项不得分。

	5、和医院原系统接口方案
	2
	根据投标人拟定的与本项目相关的技术方案（包括但不限于：有基础对接医院的HIS、LIS、EMR、PACS等基础业务系统并提供详细合理的接口方案）由评委进行评分：方案在满足基本要求基础上增加有利于项目实施的得2分；方案只是满足基本要求的得1分；方案内容未完全响应基本要求存在缺项的得0.5分。未提供本项不得分。

	6、综合实力
	4
	投标人须具备国家级‘高新技术企业’证书及‘ISO9001质量管理体系认证’，每具备一项证书得2分，满分4分。须提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。

	
	6
	投标人可提供自2024年1月1日以来承接的类似项目业绩，要求项目名称具备‘急救时间、人员定位’等类似字样，每提供一项业绩得2分，满分6分。（以投标人提供中标通知书或合同关键页为准，材料提供不全或不提供的不得分）

	7、售后服务
	3
	为保证本项目的售后服务质量，投标人须提供产品售后服务承诺函并加盖投标人公章，承诺内容包括但不限于硬件部分质保三年及以上、软件质保三年及以上。每满足一项得1.5分，满分3分。（须同时提供原厂商的授权函及售后服务承诺函并加盖原厂商公章）。

	
	1
	为确保故障的及时响应处理，投标人须配有统一的7×24小时客户投诉受理热线，接到故障通知后30分钟内响应，4小时内到达现场，一般故障处理不超过8小时，重大设备故障处理时限不超过24小时。投标人须提供承诺函并加盖投标人公章，满足得1分，不满足或未提供承诺函不得分。

	8、交付能力
	2
	项目团队配备1名交付工程师，交付工程师应具备‘系统集成管理’证书认证，提供证书者得2分。（须提供有效证书复印件并加盖投标人公章，并同时提供投标单位在投标截止时间前连续六个月（不含投标截止时间的当月）中投标人为其缴交的社会保险凭据复印件，未提供或证明材料提供不全的不得分。）




招标参数
	物联网网络基础
	数量
	单位

	1. 
	通信网关
	1) 输入电源：220V～50Hz
2) 端口：24个10/100MRJ45
3) 单端口最大供电功率：30W
	2
	台

	2. 
	物联网基站
	1、▲频率：支持125KHZ/425MHZ/470MHZ/2.4GHZ  (制造商需提供由第三方检测机构出具的检测报告)
2、供电方式：DC12V/1A或POE供电
3、RFID工作频道:425MHz
4、425MHz信号调制方式:GFSK
5、425MHz接收灵敏度:-100dBm
6、425MHz通讯距离:≦15m
7蓝牙工作频段：ISM频段，2.402~2.480GHz
8、蓝牙接收灵敏度:-95dBm
9、蓝牙通讯距离：≦15m(室内)
10、lora工作频道：470MHz
11、lora 470MHz通讯距离:≦100m(空旷)
12、lora灵敏度:-148dBm
13、▲产品需内置至少四个 mini PCI-E接口，支持扩展第三方物联网模组(制造商需提供由第三方检测机构出具的安规检测报告)
	40
	台

	急救时间管理系统
	
	

	3. 
	急救时间管理系统
	基本功能包括定位引擎，3D地图引擎，实时位置查询、历史轨迹及电子围栏。 通过在急救患者身上佩戴物联网标签，可自动无感记录患者到达相关区域的进入时间、离开时间、停留时间等信息，掌握详细活动路线，实现患者接诊实际路线汇总分析、接诊路线综合分析、各时间节点耗时明细分析等；可以提供基于日期和时间段的轨迹跟踪回放；可根据全局或个人在绿色通道的治疗流程中获得的定位数据，生成急救质控时间轴以及精细化的时间管理报表， 通过物联网的触发装置，医护人员也可主动记录患者在救治过程中的关键用药或者治疗的准确时间点。基于精准的室内定位技术和时间阈值的设置，急救绿色通道的超时可以提示告警，展现超时提示告警信息。
1、实时监控
1）人员位置信息：通过电子地图或列表可以显示人员的位置信息，可搜索查询。
2）跟踪指定人员：地图随着标签的移动自动切换，将鼠标移到标签上可以看到标签的当前状态
2、报警功能
1）越界报警：可以设置某些区域属于禁区，当人员这个区域即未经允许的标签进入将发出报警信息
2）消失报警：标签消失有多种因素(如电池没电或被破坏、标签越过信号覆盖区域等)，可以设置指定标签的消失报警条件和报警级别，如该标签消失了，将会触发相应的报警
3）脱落报警：系统支持腕带脱落报警
4）电池低电报警：可以在系统中设置电量最低界限，一旦标签电量低于这个界限将会发出报警信息
3、电子地图
1）地图列表：增加、查看和修改地图信息
2）地图缩放：地图可以放大和缩小，调整到合适的大小
3）地图切换：跟踪单个标签时地图会自动切换，也可以手动切换地图查看某张地图上的所有标签活动情况
4）地图区域管理：在地图上进行区域划分和管理
5）地图上的读写器位置设置：设置读写器在地图上的位置
6）导入：支持电子地图导入，被定位人员可以在地图上显示
7）位置点设置：设置需要定位的定位点
4、人员位置监控
1）位置监控：通过腕带或者智能手表可以针对病人，医生，护士进行实时位置监控
2）时间监控：监控人员进出和时间
5、视频联动：系统和视频监控系统联动，系统可以查询指定ID，通过定位位置调用相关的摄像头图像，在软件系统中弹出图像信息。
6、查询统计和报表：管理系统能自动生成符合管理者日常管理所使用的各种图表。这些图表可方便地帮助管理者分析统计一段时期以来的所有人员的工作情况、活动情况，以及各类报警事件的报表
7、▲系统需拥有软件著作权证书（提供人员定位管理系统软件著作权复印件）
8、▲系统需拥有软件著作权证书（提供急救时间管理系统软件著作权复印件）
	1
	套

	4. 
	患者腕表
	1、 频率：支持2.4GHz、125KHz、NFC
2、电池：105mAh、充电锂电池（触点式充电）
3、RF发射周期：按键检测模式，1秒/次
4、使用时长：约2周
5、蓝牙距离：≤10m
	40
	个

	5. 
	腕表充电箱
	支持32个腕表主体嵌入式充电
	2
	台



